萨本栋微米纳米科学技术研究院实验室安全卫生管理细则

为规范课题组实验室安全卫生行为，保证科研、管理秩序，根据《厦门大学实验室安全管理规定》，结合研究院实际，制定本细则。
一、消防安保
1.实验室应有严格的用电管理制度，对进入实验室工作学习的人员，应经常进行安全用电教育，严禁超负荷用电。实验电气设备处于工作状态时，必须有人在场监管，确实需要长时间连续工作的实验，电气设备须采取必要的安全保护和监管措施，防止意外事故发生。
2. 电、水、气等设施必须按有关规定规范安装，不得乱拉、乱接临时线路。禁止使用电取暖器、电水壶、电吹风等各种类型的电加热器具和禁止使用明火，需要使用提前申请，加强防范措施，做到加热和明火使用时不离人，危险范围内要清除可燃物品。
3. 各实验室要建立安全值班制度。实验室值班人员每日检查一次电源、水源、气源、门窗，做好值日记录，剩余药品必须妥善保存。
二、危险化学品安全
1. 本管理规定所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
2. 使用危险化学品的课题组要建立严格的危险化学品管理制度，要制定安全使用操作规程，明确安全使用注意事项。实验人员必须配备防护装备方可参与有关实验。学生使用危险化学品时，教师应详细指导监督，并采取必要的安全防护措施。使用危险化学品的项目负责人对危险化学品的使用安全负直接责任。
3. 危险化学品必须由单位统一购置，严禁其它单位与个人私自购买。使用剧毒品，应按同一批次实验的需求量按需申领，使用情况当日报告，实验剩余当日清退，严禁存放、带离实验室，严禁私自销毁、丢弃或借予他人。
6.转移和运输剧毒品、放射性同位素及强酸等易发生重大伤害事故危险品，必须妥善包装，使用专用运输工具，运输过程须派专人随行监管。
三、特种设备（含气瓶，下同）安全
1. 使用单位应当根据特种设备的使用状况，落实专（兼）职安全管理人员，负责整理、登记并妥善保管随机文件和资料，建立安全技术档案；组织做好气瓶的安装、维护保养和定期检测检验工作；落实国家和学校的相关规定，确保气瓶的管理与使用规范、安全。
2. 易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不得混合放置。易燃气体及有毒气体气瓶必须安放在通风良好且配备泄露监测装置的场所。各种压力气瓶竖直放置时，应采取防止倾倒措施。严禁使用超期气瓶，超过检验期的气瓶应及时退库。
3. 各种压力气瓶应避免曝晒和靠近热源，可燃、易燃压力气瓶离明火距离不得小于10米； 压力气瓶使用时要防止气体外泄；瓶内气体不得用尽，必须留存有安全余压；使用完毕及时关闭总阀门。经常检查易燃气体管道、接头、开关及器具是否有泄漏 ，随时排除安全隐患。室内无人时，禁止使用易燃器具。
四、仪器设备安全
1. 实验室的仪器设备应有专人负责维护，保持良好的性能和准确的精度，并处于完善可用状态，确保仪器设备安全运行。
2. 各类实验要严格按照安全操作规程进行，开机后必须有人值守，用完仪器要认真进行安全检查。
[bookmark: _GoBack]3. 烘箱、马弗炉、高温管式炉等运行期间，须加强观察（一般需每30分钟观察1次）。如因特殊情况确需开机过夜，须先向导师和院系报备，并做好必要的安全防范与应急处置措施。烘箱、马弗炉、高温管式炉等使用完毕，应立即切断电源、拔出电源插头，并确认其冷却至安全温度才能离开。周围不得存放易燃易爆化学品、气体钢瓶和纸板、泡沫、塑料等易燃杂物。
